
Pré-filtra�on 
Elle sert à adoucir l’eau afin de préserver le filtre principal (membrane à osmose inverse). 

1. Pré-filtre à sédiment de 5 microns. 

2. CARBON BLOCK.  Filtre Composite, c’est à dire mélange de charbon ac�f et de KDF. 

Filtra�on à 0.0001 microns : 

– Filtre 3 : Membrane à osmose inverse, procédé de filtra�on mécanique qui consiste à pousser l’eau 
avec une forte pression dans la membrane, dans des mailles de 0.0001 microns, ne laissant passer 
que la molécule d’eau et quelques minéraux. 

– Filtre 4 : Post filtre à charbon ac�f, dernière filtra�on de l’eau osmosée avant son stockage dans le 
réservoir d’eau de consomma�on. 

L’osmoseur ORIGINE de Zen&Pur dispose d’une carafe de 5 litres à l’arrière de l’appareil. L’eau est 
filtrée puis stockée dans le réservoir d’eau de consomma�on, à l’intérieur de l’appareil. L’eau non 
pure résiduelle est renvoyée dans la carafe puis refiltrée. Après filtra�on vous obtenez 3,8 litres d’eau 
pure et 1,2 litres d’eau non pure, stockée dans la carafe arrière, à évacuer dans l’évier. En 
comparaison, pour 5 litres d’eau, le système classique d’osmose inverse avec installa�on permet 
d’obtenir seulement 1 litre d’eau pure et évacue 4 litres d’eau. Le rendement de l’ osmoseur ORIGINE 
de Zen&Pur est pour le moment inégalé.  

Remplacement des filtres 
Les consommables de l’appareil se remplacent facilement, et ne nécessitent pas l’interven�on d’un 
professionnel. 

Les filtres se changent tous ensemble tous les ans environ (tous les 9 mois si l’eau courante est très 
chargée en calcaire) 

Si l’eau con�ent beaucoup de calcaire, il se peut qu’il faille changer le filtre 1 (pré-filtre à sédiments) 
tous les 3 mois. 

Si vous avez installé un adoucisseur d’eau, il se peut qu’il faille changer les filtres plus souvent. 

Aten�on nous a�rons votre aten�on sur le fait que les informa�ons reprises ci-dessus sont dans le 
cadre d’une u�lisa�on normale et avec un taux de calcaire qui ne serait pas au-dessus d’une valeur 
considérée comme normale. 

Nous conseillons de changer les 4 filtres en même temps. 

Naturellement, les périodes indiquées pour le changement des filtres sont à �tre indica�f et ne 
prennent pas en compte les zones géographiques ou la dureté de l’eau dans votre région. 

  

Consomma�on d’eau 
En prenant comme référence une période de deux ans d’u�lisa�on, et une consomma�on de 5 litres 
d’eau par jour, un litre d’eau osmosée revient à 0.25 cen�mes d’euros (frais d’achat de l’osmoseur et 



des consommables compris, hors frais de consomma�on électrique). Cet appareil vous permet ainsi 
de réaliser d’importantes économies, tout en consommant une eau bénéfique pour votre santé. 

  

Entre�en de votre osmoseur 
Outre le changement des filtres, il convient de netoyer la cuve de 5l une fois par mois en la 
remplissant d’une solu�on d’eau 50% et de vinaigre blanc 50%.  Placez aussi un peu de vinaigre dans 
les trous qui servent à pomper l’eau.  Laissez agir pendant une nuit.  Ensuite netoyez bien la cuve afin 
d’enlever toute trace de minéraux.  Netoyez les trous de pompage de l’eau à l’eau claire afin 
d’enlever toute trace de vinaigre puis frotez les trous avec une brosse afin d’en déloger d’éventuels 
dépôts de minéraux non dissous par le vinaigre.  Rincez-les à nouveau à l’eau claire.   Votre appareil 
est prêt à l’emploi. 


